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Moc

Moc maksymalna ESP kVA 88.0

Moc maksymalna ESP kw 70.4 i} nUnU 3 f\l
Moc znamionowa PRP kVA 80.0 — 20Hz

Moc znamionowa PRP kW 64.0

Woltaz 400/230 " ﬂ @
Czestotliwos¢ 50

Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.8

Fazy 3

Paliwo Diesel

Definicje (Wedtug standardu 1ISO-8528-1)
ESP - Moc maksymalna:

Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat pradotwoérczy jest w stanie dostarczy¢ w c E ISO ISO
przypadku awarii zasilania sieciowego w okreslonych warunkach pracy przez maksymalnie 200 8528 9001
godzin w ciggu roku oraz przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta.
Dopuszczalna Srednia moc wyjéciowa w ciggu 24 godzin pracy nie przekracza 70% ESP.

PRP - Moc Znamionowa:

Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat jest w stanie dostarczy¢ podczas pracy ciagtej pod
zmiennym obcigzeniem przez nieograniczong liczbe godzin w ciggu roku w ustalonych warunkach oraz
przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Srednie obcigzenie w czasie 24h
nie powinno przekroczy¢ 70% mocy znamionowe;j.

Klasa G2 akceptowalnego obciazenia zgodnie z ISO 8528-5: Wyzsze klasy wydajnosci dostepne na
Zgdanie.

Agregaty sa zgodne z oznaczeniem CE, ktére obejmuje nastepujace dyrektywy:

» 2006/42/CE Dyrektywa maszynowa

» 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

» 2014/35/UE Sprzet elektryczny przeznaczony do stosowania w okreslonych granicach napiecia

» 2000/14/EC Poziom ciénienia akustycznego. Emisja hatasu do $rodowiska (zmienione przez 2005/88/
EC) - Jezeli dotyczy

» 97/68/EC Emisja zanieczyszczen gazowych i czastek statych (zmienione przez 2016/1628 EC) —
Jezeli dotyczy

* ISO 8528 jesli ma zastosowanie

+ 2011/65 ROHS

* EN12100, EN 13857, EN 60204 jak mowa 1SO8528-13

Certyfikatem jakos$ci ISO 9001




Dane silnika

Marka silnika FPT
Model F36ETVP02.A85
Robocza predko$¢ nominalna obr/min 1500
System chtodzenia silnika Woda
Zoptymalizowana emisja spalin wg Stage V
Liczba cylindréw i uktad 4 w rzedzie
Pojemnos¢ cm?3 3600
Zasilanie Typ Turbodotadowany
z aftercoolerem
Regulator obrotéw Elektroniczny
Maksymalna moc silnika ESP kKWm 85
Maksymalna moc silnika PRP kWm 76.5
Moc wentylatora kWm 2.2
Przeplyw powietrza przez wentylator m3/min 108
Pojemnos¢ uktadu smarowania I 9.5
Zuzycie oleju silnikowego przy 100% % zuzycia paliwa 0.25
Pojemnos¢ uktadu chtodzenia I 5.5
Paliwo Diesel
Zuzycie DEF (jako % zuzycia paliwa) % 5.3
Szczegolne zuzycie paliwva @ESP g/kWh 208
Szczegolne zuzycie paliwa przy @ 75% PRP g/kWh 205
System rozruchu Elektryczny
Napiecie instalacji \% 12
Producent pradnicy Leroy Somer
Model LSA 44.3 S3
Potaczenie uzwojenia Typ Gwiazda
Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie \% 400
Liczba faz 3
Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.8
Moc awaryjna 27°C kVA 88
Nominalna moc ciagta 40°C kVA 80
Sprawnos¢ @ 100% % 91.6
Typ Bezszczotkowy
Bieguny 4
Tolerancja napiecia % 1
Klasa izolacji H
Klasa IP 23
Calkowity przeptyw powietrza m3/min 129
Przeptyw spalin przy PRP m3/min 6.7 -
Temperatura spalin przy ESP °C 740 L/h
Zuzycie paliwa @ 75% PRP I/h 13.28

Zuzycie paliwa 100% PRP I/h 17.59




Zbiornik paliwa - dostepne opcje:

Do zamdéwienia z agregatem

CZAS PRACY
8PFT Czas pracy przy 75% PRP h 26.36
MFT-S Czas pracy przy 75% PRP h 26.36
MFT-M Czas pracy przy 75% PRP h 37.65
PFT Plastikowy zbiornik paliwa Typ 8
8PFT Pojemnos$¢ zbiornika paliwa I 350
8PFT Polozenie zbiornika paliwa Whbudowany
MFT Metalowy zbiornik paliwa Typ S
MFT-S Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 350
MFT-S Potozenie zbiornika paliwa Whbudowany
MFT Metalowy zbiornik paliwa Typ M
MFT-M Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 500
MFT-M Potozenie zbiornika paliwa z dodatkowag
podstawg
MFT-M Dodatkowa wysokos¢ (wersji otwartej/obudowy) mm 238
MFT-M Dodatkowa waga Kg 293
Pojemnos¢ Zbiornika DEF I 43 -
Zuzycie DEF przy 75% PRP h 0.704 % r -
Autonomia DEF przy 75% PRP h 61.08 O ‘ booo
Zuzycie DEF przy 100% PRP Ih 0.932 DEF L_h J
Autonomia DEF @ 100% PRP h 46.14 .
Napiecie akumulatora \% 12

A
Bateria n 1 - f\UnU '
Ah 101

Pojemnos$¢ akumulatora

Napiecie \% 400/230
Czestotliwos¢ Hz 50
Liczba faz 3
Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.8
Maksymalny prad A 127
Prad znamionowy A 115

Prad znamionowy wytgcznika A 125




Dostepne panele sterowania

Automatyczny Panel Sterowania ACP

Panel Pracy Réwnolegtej MPP

ACP - Automatyczny Panel Sterowania

» Funkcja automatycznego zatgczania rezerwy (AMF)

» Sterowanie pojedynczym agregatem pracujacym w trybie zasilania awaryjnego lub
ciggtego

Petne monitorowanie i zabezpieczenie agregatu

Szczego6towy dziennik zdarzen i wydajnosci, z godzing i datg

Szeroki wyb6r modutéw do zdalnego sterowania dostepnych jako opcja

Szeroki zakres kart rozszerzen we / wy dostepnych jako opcja

Zasilanie przez wylgcznik automatyczny i/ lub listwe zaciskowg

MPP - Panel Pracy Réwnolegtej

» Panel Pracy Réwnolegtej umozliwia réwnolegta prace agregatow (do 32
agregatow)

» Latwe przetaczanie miedzy pracg rownolegta a zasilaniem sieciowym lub praca z
wieloma agregatami

» Pelne monitorowanie i ochrona zespotéw pradotwérczych

» Szczego6towy dziennik zdarzen i wydajnosci, z godzing i datg

» Szeroki zakres mozliwosci komunikacji i potgczen

Zasilanie przez wylgcznik automatyczny i/ lub listwe zaciskowg

ZESTAW GNIAZD

» Panel z gniazdami umieszczony jest z przodu agregatu i jest oddzielony od sekcji
panelu sterowania

» Duza dowolnosé w wyborze zestawu gniazd

» tatwe i szybkie podigczenie kabli zasilajgcych

» Zestaw gniazd do zdefiniowania podczas zamdwienia




Wersja obudowana

» Wyciszona obudowa wykonana z galwanizowanej stali w celu ochrony przed
korozjg oraz agresywnymi warunkami atmosferycznymi

» Wyciszona obudowa, dzieki najwyzszej jakosci materiatom dzwiekoszczelnym i

tlumikowi rezydentnemu, umozliwia uzyskanie niskiego poziomu emisji hatasu

Pary duzych, bocznych drzwi umozliwiajg tatwy serwis i konserwacje

Drzwi wyposazone w klamki zamykane na klucz

Rama wykonana ze spawanych stalowych profili

Amortyzatory drgan o odpowiedniej wielkoSci

Przykrecone nogi podporowe

Uchwyt do przenoszenia dzwigiem

Zabezpieczenie ruchomych i obracajgcych sie czesci przed przypadkowym

kontaktem

 Punkt uziemienia do potaczenia wszystkich metalowych czesci z ziemig

» Solidny zaczep do podnoszenia agregatu, z pojedynczym punktem podnoszenia
umieszczonym na dachu

Dane wymiarowe

Diugosé (L) mm 2757 ]
Szerokosé (W) mm 1120
Wysokos¢ (H) mm 1846

Waga Kg 1485

Poziom hatasu

Gwarantowany poziom hatasu (LWA) dBA 97

Poziom cidnienia akustycznegoz @ 1 m dBA 79 m @ pd B/
Poziom ci$nienia akustycznegoz @ 7 m dBA 68 ? u




Wersja zabudowana super cicha

» Super wyciszona obudowa z niskim poziomem emisji hatasu, odpowiednia do
instalacji w centrach miast i w kazdym miejscu z restrykcjami w zakresie poziomu
emitowanego hatasu

* Super wyciszona obudowa gwarantuje bardzo niski poziom hatasu dzieki
dodatkowych modutom wyciszajace, wysokiej jakosci materiatowi wygtuszajacemu
i tumikowi rezydentnemu.

» Obudowa agregatu wykonana jest galwanizowanych arkuszy metalu i chroni
agregat przed korozja i agresywnymi warunkami srodowiskowymi

» Duzych pionowych drzwi pozwala na tatwy dostep serwisowy

» Drzwi wyposazone sg w klamki z zamkami

» Rama agregatu wykonana jest ze spawanych profili stalowych

» Poduszki antywibracyjne sg wtasciwie dobrane pod katem rozmiaru i stopnia N
thumienia A

* Przykrecane do ramy nogi

» Otwory w ramie umozliwiajgce roztadunek dzwigiem

» Czesci ruchome i wirujace zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem

» Punkt uziemienia dla wszystkich metalowych czesci agregatu

» Solidny zaczep do podnoszenia agregatu, z pojedynczym punktem podnoszenia
umieszczonym na dachu

Dane wymiarowe

Diugo$é (L) mm 2757 E—
Szerokosé (W) mm 1120
Wysokos$¢ (H) mm 2438
=
W
Waga Kg 1670

WYPOSAZENIE AGREGATU

Dostepne na zamdéwienie

System podgrzewania ptynu chtodzacego PHS
Zawor odcinajacy powietrze ASV
Filtr powietrza heavy-duty HDF
Filtr paliwa z separatorem wody WSP
tapacz iskier ESA
Petne zabezpieczenie uzwojenia pradnicy WTP
Grzatka anty-kondensacyjna ACH
Ocynkowane ptozy z kieszeniami na widly wdzka widtowego GSB
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