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Moc

Moc maksymalna ESP kVA 165.0 ‘7 N

Moc maksymalna ESP kW 132.0 -,

Moc znamionowa PRP kVA 150.0 L {

Moc znamionowa PRP kW 120.0

Czestotliwosé Hz 50

Napiecie \Y, 400/230 nlUn\j AAYY -nUnU
Liczba faz Ne 3 20Hz 5SS oo
Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.8

Paliwo Diesel

Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Stage V

wersja z przetacznikiem [50/60Hz] TAK

Definicje (Wedtug standardu 1ISO-8528-1)
ESP - Moc maksymalna:

Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat pradotwoérczy jest w stanie dostarczy¢ w c €
przypadku awarii zasilania sieciowego w okreslonych warunkach pracy przez maksymalnie 200
godzin w ciggu roku oraz przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta.
Dopuszczalna Srednia moc wyjéciowa w ciggu 24 godzin pracy nie przekracza 70% ESP.

PRP - Moc Znamionowa:

Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat jest w stanie dostarczy¢ podczas pracy ciagtej pod
zmiennym obcigzeniem przez nieograniczong liczbe godzin w ciggu roku w ustalonych warunkach oraz
przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Srednie obcigzenie w czasie 24h
nie powinno przekroczy¢ 70% mocy znamionowe;j.

Klasa G2 akceptowalnego obciazenia zgodnie z ISO 8528-5: Wyzsze klasy wydajnosci dostepne na
Zgdanie.

Agregaty sa zgodne z oznaczeniem CE, ktére obejmuje nastepujace dyrektywy:

» 2006/42/CE Dyrektywa maszynowa

» 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej

» 2014/35/UE Sprzet elektryczny przeznaczony do stosowania w okreslonych granicach napiecia

» 2000/14/EC Poziom ci$nienia akustycznego. Emisja hatasu do $rodowiska (zmienione przez 2005/88/
EC) - Jezeli dotyczy

» 97/68/EC Emisja zanieczyszczen gazowych i czastek statych (zmienione przez 2016/1628 EC) —
Jezeli dotyczy

* ISO 8528 jesli ma zastosowanie

+ 2011/65 ROHS

* EN12100, EN 13857, EN 60204 jak mowa 1SO8528-13

Certyfikatem jakosci ISO 9001

ISO ISO
8528 9001




zasilanie 60Hz 480V trzy fazy (z opcja DFS)

Czestotliwos¢ Hz 60
Napiecie \% 480/277
Liczba faz Ne 3
Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.8
Moc maksymalna ESP kVA 194.2
Moc maksymalna ESP kW 155.4
Moc znamionowa PRP kVA 175.5
Moc znamionowa PRP kW 140.4
Prad maksymalny A 234

Prad znamionowy A 211




Dane silnika

Producent silnika FPT y Y
Model NEF67TEVPO6 | )
System chtodzenia silnika Woda
Liczba cylindréw i uktad 6 w rzedzie
Pojemnos¢ cm?3 6700
Zasilanie Turbodotadowany
z aftercoolerem
Regulator obrotéw Elektroniczny | _
Pojemnos¢ uktadu smarowania | 18 \\ y J
Zuzycie oleju silnikowego przy 100% % 0.3 -
Pojemnos¢ uktadu chtodzenia I 28
Napiecie instalacji \% 24
Paliwo Diesel
Zuzycie DEF (jako % zuzycia paliwa) % 10.2
wersja z przetgcznikiem [50/60Hz] TAK
[50Hz] robocza predkosé nominalna opr/ 1500
min
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Stage V
[50Hz] Szczegdblne zuzycie paliwa przy @ 75% PRP g/ 194
kWh
[50Hz] Szczegoblne zuzycie paliwa przy @ 100% PRP al 194
kWh
[60Hz] robocza predkos$¢ nominalna ob_r/ 1800
min
[60Hz] Szczegoblne zuzycie paliwa przy @ 75% PRP o/ 198
kWh
[60HZz] Szczegdlne zuzycie paliwa przy @ 100% PRP ) gtf 196
W

Pradnica

Producent pradnicy Leroy Somer
Model LSA44.3 L10
Typ Bezszczotkowy
Klasa izolacji H
Klasa IP 23
Systemy ochrony izolacji Protection System 2
Bieguny 4
Winding leads 12
Regulator napiecia Elektroniczny
Tolerancja napiecia % 1

Dane instalacyjne

[50Hz] Przeptyw powietrza chtodzacego m3/min 252.70
[50HZ] Przeptyw spalin przy PRP m3/min 26.3
[50Hz] Temperatura spalin przy ESP °C 550
[60Hz] Przeptyw powietrza chtodzacego m3/min 318.20
[60HZ] Przeptyw spalin przy PRP m3/min 32.9
[60Hz] Temperatura spalin przy ESP °C 560

Dane pradowe

Napiecie akumulatora \% 24
250

>

Prad znamionowy wytgacznika

Maksymalny prad A 238




Wyposazenie agregatu

OBUDOWA

Obudowa sktada sie z modutowych paneli pokrytych odporng na dziatanie mgty solnej
1000h+ blachg ocynkowang, z drzwiami dostepowymi po kazdej stronie z wysokiej
jakosci uszczelkami i zamykanymi uchwytami utatwiajgcymi konserwacije i serwis.

RAMA

Wytrzymata podstawa gwarantuje najwyzsze standardy trwatosci i odpornosci,
malowana przy uzyciu wysokiej jakosci procesu malowania proszkowego (1000+h
testowana odpornos¢ na mgte solng).

W pelni zabudowana, zdolna do zatrzymania 110% wszystkich ptynow z zestawu,
rama podstawy jest wyposazona w zintegrowane kieszenie na widly i uchwyt do
ciggniecia, co utatwia manewrowanie i pozycjonowanie w miejscu instalaciji.

POJEDYNCZY PUNKT PODNOSZENIA
tatwy dostep dzieki wbudowanym szczeblom i uchwytom (dostepne po obu stronach).

RECZNY WYLACZNIK AKUMULATORA
Jednobiegunowy wytgcznik akumulatora wewnatrz obudowy.

PRET UZIEMIAJACY
Uziemienie z kablem zamocowane wewnatrz agregatu.

SCHOWEK NA DOKUMENTY
Pojemnik na dokumenty, instrukcje obstugi i rysunki elektryczne.

OCHRONA ELEMENTOW GORACYCH

POMPA SPUSTOWA OLEJU
Utatwia wymiane oleju silnikowego.

ZAWOR PALIWOWY (6-DROGOWY)
System przeznaczony do wykorzystania paliwa z zewnetrznego zbiornika i
zwiekszenia autonomii generatora.

ZBIORNIK PALIWA
Zintegrowany metalowy zbiornik paliwa z podwo6jnym punktem uzupetniania paliwa (po
jednym z kazdej strony).

TACA SZCZELNA Z CZUJINIKIEM WYCIEKU
Kontrola szczelnosci w wannie szczelne;j.

Zbiornik paliwa - Czas pracy

Potozenie zbiornika paliwa Whbudowany
Zbiornik paliwa wykonany z: Metal
Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 310
[50Hz 400V] Zuzycie paliwa 75% PRP I’h 23.39
[50Hz 400V] Czas pracy przy 75% PRP h 13.25
[50Hz 400V] Zuzycie paliwa 100% PRP I/h 30.92
[50Hz 400V] Czas pracy przy 100% PRP h 10.03
[60Hz 480V] Zuzycie paliwa 75% PRP I’h 28.55
[60Hz 480V] Czas pracy przy 75% PRP h 10.86
[60Hz 480V] Zuzycie paliwa 100% PRP I’h 37.10
[60Hz 480V] Czas pracy przy 100% PRP h 8.36

DEF Zbiornik - Czas pracy

Pojemnos¢ Zbiornika DEF I 43
DEF consumption (as % of Fuel consumption) % 10.2
[50Hz 400V] DEF Autonomia 75% PRP h 18.02

[60Hz 480V] DEF Autonomia 75% PRP h 14.77
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Dostepne panele sterowania

Automatyczny Panel Sterowania ACP ’ =
_ | | [
Panel Pracy Rownolegtej MPP ol 228
o é
ACP - Automatyczny Panel Sterowania

SEKCJA STEROWANIA:

» Funkcja AMF (Auto Mains Failure)

» Sterownik zespotu pradotworczego dla pojedynczego agregatu pracujgcego w
trybie zasilania awaryjnego lub zasilania podstawowego

Pelne monitorowanie i ochrona zespotu pradotwdérczego

Szczegdbtowy dziennik zdarzen z godzing i datg

Przycisk awaryjny

Dodatkowe oprzyrzadowanie (analogowe): Miernik poziomu paliwa; Mechaniczny
licznik godzin pracy

» Zabezpieczenie rdéznicowe z wewnetrznym wytgcznikiem \
+ tadowarka akumulatorow 5A. A iy
» Potencjometr do regulacji napiecia (wewnetrzny)

SEKCJA GNIAZDA: N

» Mozliwos¢ zdalnego startu/zatrzymania

» Wityczka do zasilania pomocniczego

» Zigcze wielopinowe dla LTS

» Zestaw gniazd: Wyposazenie i konfiguracje dostepne jako opcja.

SEKCJA ZASILANIA:

» Zawiera 4-biegunowy wytacznik modutowy o odpowiedniej wytrzymatosci na
przecigzenia termiczne i magnetyczne.

» Duzaiwytrzymata szyna zbiorcza z przejsciem kabli otwieranym od dotu dla |
tatwego podigczenia kabla zasilajgcego. \ A

» Wyposazona w wylgcznik bezpieczenstwa do wyzwalania wytacznika, jesli
operator otworzy drzwi sekcji zasilania, aby pracowac¢ na szynie zbiorczej.
MPP - Panel Pracy Réwnolegtej

SEKCJA STEROWANIA:

» Modutowy panel do pracy rownolegtej umozliwia réwnolegta prace agregatu (do 32
agregatow)

» Latwe przetaczanie miedzy praca rownolegtg a praca w sieci lub pracg z wieloma

agregatami

Petne monitorowanie i ochrona agregatéw

Szczego6towy dziennik zdarzen z godzing i datg

Kolorowy wyswietlacz 7" TFT o rozdzielczosci 800x480 px

Szeroki zakres dostepnych mozliwosci komunikacji i potgczen

Przycisk awaryjny

Dodatkowe oprzyrzadowanie (analogowe): Miernik poziomu paliwa; Mechaniczny

licznik godzin

» Zabezpieczenie rdéznicowe z wewnetrznym wytgcznikiem

» tadowarka akumulatoréw 5A.

» Potencjometr do regulacji napiecia (wewnetrzny)

SEKCJA GNIAZD:

» Zlgcza wielopinowe do pracy rownolegtej.

» Mozliwos¢ zdalnego startu/zatrzymania

» Wityczka do zasilania pomocniczego.

» Zestaw gniazd: Wyposazenie i konfiguracje dostepne jako opcja

SEKCJA ZASILANIA

» Zawiera 4-biegunowy silnikowy wytgcznik automatyczny z obudowa formowana o

odpowiedniej wytrzymatoSci na przeciazenia termiczne i magnetyczne. _
» Duzaiwytrzymata szyna zbiorcza z przejsciem kablowym otwieranym od dotu dla

tatwego podigczenia kabla zasilajgcego.
» Wyposazona w wylgcznik bezpieczenstwa do wyzwalania wytacznika, jesli

operator otworzy drzwi sekcji zasilania, aby pracowac na szynie zbiorczej



Wersja obudowana

» Obudowa odporna na warunki atmosferyczne wykonana z blachy ocynkowanej
pozwala na zabezpieczenie agregatu przed korozjg i agresywnymi warunkami.

» Wygtuszenie za pomocg zmywalnego i ognioodpornego materiatu wygtuszajgcego,
w celu uzyskania ttumienia hatasu. Tlumik wydechu zintegrowany z ksztattem
agregatu z ptaska klapa przeciwdeszczowa.

» Zderzak z tworzywa sztucznego (zabezpieczenia do transportu i magazynowania).

Dane wymiarowe

Dlugosé (L) mm 3460
Szerokosé (W) mm 1200
Wysokos¢ (H) mm 2050
Waga Kg 3050

Poziom hatasu 50Hz

Gwarantowany poziom hatasu (LWA) dBA 97

Poziom cisnienia akustycznegoz @ 1 m dBA 79 ﬁ‘] @ F'd B,
p—

Poziom cisnienia akustycznego z @ 7 m dBA 68




FUNKCJE OPCJONALNE:

Dostepne na zamdwienie

opcje elektryczne

System os$wietlenia wewnetrznego obudowy z recznym ICL S0
wytgcznikiem .=
Oswietlenie wewnetrzne sekcji sterujgcej (automatycznie z CLS |CLZcLs
otwarciem drzwi)

DSE2157 Output (8) Expansion Module ARM7
DSE890 MKIlI DSEWebNet ® Gateway 4G (GSM/Ethernet) RGW2
Wskazniki analogowe silnika (temp. wody / ciSnienie oleju) EAG —
monitor izolacji (zastepuje standardowe IMD

Zestaw gniazd SPK

Gniazda Power Lock PWL
Rozmieszczenie szyn zbiorczych ERDF

opcje mechaniczne

Podgrzewanie cieczy chtodzacej PHS &* —

Podgrzewacz wlotu powietrza APH B 5555 m HMMH %
Filtr powietrza heavy-duty HDF PR L E5A
tapacz iskier z certyfikatem ATEX ESA

Zawor odcinajacy powietrze ASV

Galwanizowane ptozy GGS Se3 Bre

odbojniki na ramie BFB

Szybkoztacza paliwa i UREA - Stage V QFC - S5

Szybkoztacza paliwa i UREA wewnatrz skrzydta - StageV QFC1-S5

AKCESORIA

Akcesoria dostepne jako opcjonalne wyposazenie

Przyczepa do transportu wewnetrznego STR L ‘
Przyczepa drogowa RTR @.
Przyczepa drogowa z dyszlem regulowanym na wysokos$¢ RTR-B ! STRRTR ‘ \\ 7S .'_:\
Samoczynne Zatgczenie Rezerwy dostarczany oddzielnie - LTS \_ A =4
Akcesoria ACP

The information is aligned with the Data file at the time of download.
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