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Gtéwne parametry

Czestotliwosc Hz 50
Napiecie \% 400
Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.8
Liczba faz 3
Moc

Moc maksymalna ESP kVA 13.67
Moc maksymalna ESP kW 10.94
Moc znamionowa PRP kVA 12.81
Moc znamionowa PRP kw 10.25

Definicje (Wedtug standardu 1SO8528)

ESP - Moc Maksymalna:

Definiowana jest jako maksymalna moc jaka agregat pradotworczy jest w stanie
dostarczy¢ w przypadku awarii zasilania sieciowego w okreslonych warunkach pracy
przez maksymalnie 200 godzin w ciggu roku oraz przy zachowaniu okresow
serwisowych zalecanych przez producenta. Dopuszczalna $rednia moc wyj$ciowa w
ciagu 24 godzin pracy nie przekracza 70% ESP.

PRP - Moc Znamionowa:

Definiowana jest jako maksymalna moc jaka agregat jest w stanie dostarczy¢ podczas
pracy ciagtej pod zmiennym obcigzeniem przez nieograniczong liczbe godzin w ciggu
roku w ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych
przez producenta. Srednie obcigzenie w czasie 24h nie powinno przekroczy¢ 70%
mocy znamionowej. Dopuszczalne jest 10% przecigzenie przez 1 godzine w ciggu 12
godzin.
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Dane silnika

Producent silnika Yanmar
Model 3TNV88F-UGPGE
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Stage V
System chtodzenia silnika Woda
Liczba cylindréw i uktad 3w rzedzie
Pojemnos¢ cm3 1642
Zasilanie Wolnossacy
Regulator obrotow Mechaniczny
Moc znamionowa PRP kW 124
Moc maksymalna ESP kw 13.2
Pojemnos¢ uktadu smarowania | 6.7
Pojemnos¢ uktadu chtodzenia | 2
Paliwo Diesel
Szczegblne zuzycie paliwa przy 75% PRP o/kWh 227
Szczegdlne zuzycie paliwa @ PRP g/kWh 225
System rozruchu Elektryczny
Moc rozrusznika kW 1.2
Napiecie instalacji \% 12

Engine Equipment

Standards
The above ratings represent the engine performance capabilities to conditions
specified in 1ISO 8528/1, ISO 3046/1:1986, BS 5514/1

Fuel system

* Direct injection system

* Fuel filter paper element
* Fuel pump Bosch in-Line

Lube oil system

« Forced feed system

* Trochoid pump

» Paper element lube oil filter

Induction system
» Mounted air filter

Cooling system

» Thermostatically-controlled system with gear-driven circulation pump and belt-driven
pusher fan

» Mounted radiator and piping



Producent pradnicy Mecc Alte
Model ECP3-2L4C
Napiecie \% 400
Czestotliwos¢ Hz 50
Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.8
Bieguny 4
Typ Bezszczotkowy
Tolerancja napiecia % 1
Sprawnosé @ 75% obcigzenia % 86.7
Klasa izolaciji H
Klasa IP 23

Budowa

Solidna konstrukcja, ktéra zapewnia tatwy dostep do potaczenh oraz czesci podczas

przegladoéw okresowych.

Regulator napiecia

Za kontrole generowanego napiecia odpowiedzialny jest cyfrowy regulator DSR.
Stabilno$¢ napiecia wynosi £1% w stanie ustalonym niezaleznie od wspétczynnika
mocy oraz zmiany obrotow w zakresie od -5% do +30% obrotéw znamionowych.

Uzwojenia | System wzbudzenia

Stojan alternatora jest nawiniety z poskokiem 2/3. Zapewnia to eliminacje krotnosci
trzeciej harmonicznej (3, 9, 15, itd.) napiecia wyjSciowego. Uznawane jest to za
najlepsze rozwigzanie w celu niezawodnego zasilania odbiornikdw nieliniowych.
Poskok 2/3 minimalizuje indukowanie sie nadmiernych pradéw w obwodzie
neutralnym. MAUX - Uzwojenie Dodatkowe MeccAlte jest oddzielnym uzwojeniem w
stojanie zasilajgcym regulator napiecia. Uzwojenie to umozliwia przejecie 300%
obcigzenia znamionowego przez 20 sekund. Umozliwia to niezawodny rozruch
silnikow elektrycznych.

Izolacja | Impregnacija

Izolacja jest klasy H. Uzwojenia zostaly zaimpregnowane najwyzszej jakosci zywicg
epoksydowg

Normy wykonania

Alternator zostatl wykonany zgodnie z najbardziej powszechnymi normami, tj. CEI 2-3,
IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-C22.2 N014-95-
No100-95.



Wyposazenie agregatu

PODSTAWA WYKONANA ZE SPAWANYCH STALOWYCH PROFILI,
WYPOSAZONA W:

» Amortyzatory drgan o odpowiedniej wielkosci

» Spawane nogi podporowe

PLASTIKOWY ZBIORNIK PALIWA WYPOSAZONY W:
* Wlew
* Odme (wentylacje)

 Czujnik poziomu paliwa

RURKA SPUSTOWA OLEJU:

« Utatwiony spust oleju

SILNIK WYPOSAZONY W:
» Akumulator rozruchowy

* Plyny (oprécz paliwa)

OBUDOWA:

» Wyciszona obudowa wykonana z modutowych ocynkowanych stalowych paneli w
celu ochrony przed korozjg oraz agresywnymi warunkami. Odpowiedni montaz oraz
uszczelnienie zapewniajg petng ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

« Latwy dostep w celu okresowej obstugi dzieki: szerokim bocznym drzwiom
mocowanym na zawiasach ze stali nierdzewnej z plastikowa klamka od wewnatrz
wytozonymi perforowang ocynkowang blacha; zdejmowanym panelom..

« Zamykane drzwi zabezpieczajgce panel sterowania z oknem

» Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Gérna
zabezpieczona wyrzutnia powietrza.

 Pojedynczy centralny uchwyt transportowy na dachu z mozliwoscig odtgczenia.

WYCISZENIE:
» Obudowa wyciszona

» Wydajny ttumik umieszczony wewnatrz obudowy




Dane wymiarowe

Dlugosé (L) mm 1800
Szerokos¢ (W) mm 850
Wysokos$¢ (H) mm 1260
Waga (suchy) kg 610
Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 68
Zbiornik paliwa wykonany z: Plastic

Zuzycie paliwa @ 75% PRP I/h 2.53
Zuzycie paliwa @ 100% PRP I/h 3.32
Czas pracy przy 75% PRP h 26.88
Czas pracy przy 100% PRP h 20.48

Poziom hatasu

Gwarantowany poziom hatasu (LWA) dBA 94

Poziom ci$nienia akustycznego z 7 m dBA 65

Dane instalacyjne

Catkowity przeptyw powietrza m3/min 28.12
Przeptyw spalin m3/min 0.026
Temperatura spalin przy ESP °C 425

Dane pradowe

Pojemnos¢ akumulatora Ah 70

Prad maksymalny A 19.74

>

Prad znamionowy wytgcznika 20

Dostepne panele sterowania

Reczny Panel Sterowania MCP

Reczny Panel Sterowania w petnej opcji MPF

Automatyczny Panel Sterowania ACP

GUARANTEE



MCP - Reczny Panel Sterowania

Reczny panel sterowania na agregacie, wyposazony w analogowe wskazniki,
sterowanie, zabezpieczenia agregatu, zabezpieczony zamykanymi drzwiami.

WSKAZNIKI (ANALOGOWE)

» Woltomierz (1 faza)
* Amperomierz (1 faza)
* Licznik motogodzin

STEROWANIE

« Stacyjka (wraz z grzaniem Swiec zarowych).
» Wylacznik awaryjny zamontowany na obudowie

ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM

* Niski poziom paliwa

* Btad tadowania akumulatora

* Niskie ci$nienie oleju

» Wysoka temperatura silnika

» Zabezpieczenie réznicowo-pradowe

ZABEZPIECZENIA Z WYLACZENIEM

* Niski poziom paliwa

* Biad tadowania akumulatora

* Niskie cisnienie oleju

» Wysoka temperatura silnika.

* Wylgcznik gtéwny: llI-biegunowy
* Wylgcznik awaryjny

INNE

« Panel sterowania zabezpieczony zamykanymi drzwiami

WYJSCIA PANELU MCP

Kable mocy podtgczone do wytacznika gtéwnego.

SKB - Zestaw gniazd Standardowe

Zabezpieczenia nadpradowe

3P+N+T CEE 400V 32A n 1
3P+N+T CEE 400V 16A n 1
2P+T CEE 230V 16A n 2 =
230V 16A SCHUKO n 1




MPF - Reczny Panel Sterowania w petnej opcji

Zamontowany na agregacie, zabezpieczony drzwiami i wyposazony w: analogowe
wskazniki, sterowanie, zabezpieczenia agregatu.

WSKAZNIKI (ANALOGOWE)

» Woltomierz z przelgcznikiem (3 fazy)
 Czestotliwosciomierz

* Amperomierz z przetgcznikiem (3 fazy)
« Licznik motogodzin

» Wskaznik poziomu paliwa

» Wskaznik ci$nienia oleju

» Wskaznik temperatury silnika

STEROWANIE

« Stacyjka z kluczem
» Wylgcznik awaryjny

ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM

« Niski poziom paliwa

 Awaria fadowania akumulatoréw
« Niskie ci$nienie oleju

» Wysoka temperatura silnika

* Prad doziemny

ZABEZPIECZENIA Z WYLACZENIEM

* Niski poziom paliwa

* Awaria fadowania akumulatorow
« Niskie ci$nienie oleju

» Wysoka temperatura silnika

» Wytgcznik gtéwny: lll-biegunowy
* Wylgcznik awaryjny

INNE ZABEZPIECZENIA
 Panel zabezpieczony zamykanymi drzwiami

WYJSCIA PANELU MPF

ETB - Miedziana listwa odbioru mocy ETB
SKB - Zestaw gniazd Standard
Niezalezny wylgcznik i zabezpieczenie réznicowo-pradowe v
3P+N+T CEE 400V 32A IP67 n 1
3P+N+T CEE 400V 16A IP67 n 1
230V/16A 2P+T CEE IP67 n 1
230V 16A SCHUKO I1P68 n 1




ACP - Automatyczny Panel Sterowania

Automatyczny panel sterowania na agregacie, wyposazony w cyfrowy sterownik dla
monitorowania, sterowania i zabezpieczenia agregatu, zabezpieczony zamykanymi
drzwiami.

WSKAZANIA

» Napiecie agregatu (3 fazy).

* Napiecie sieci.

« Czestotliwosé agregatu.

* Prad agregatu (3 fazy).

» Napiecie akumulatora.

* Moc (kVA - kW - kVAr).

» Wspotczynnik mocy Cos ¢.

* Licznik motogodzin.

* Obroty silnika r.p.m.

*» Poziom paliwa (%).

» Temperatura silnika (w zaleznosci od modelu)

STEROWANIE | INNE

« Cztery tryby pracy: OFF - Reczny start - Automatyczny start - Automatyczny test
* Przyciski wymuszenia zasilania z agregatu lub z sieci

* Przyciski: start/stop, reset btedu, géra/dét/strona/wybér

» Wytgcznik awaryjny. _ —
* Mozliwo$¢ zdalnego startu. 3
* Alarm dzwigkowy

* Port komunikacyjny RS232 @
L] Wy}aczr“k Zasilania DC ADVANCED DIGITAL CONTROL SYSTEM
» Automatyczny prostownik akumulatora

» Mozliwos¢ ustawienia HASEA bezpieczenstwa

ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM

« Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie cisnienie oleju, wysoka
temperatura sinika

» Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napiecie, przecigzenie, niska/wysoka
czestotliwosé, nieudany rozruch, niskie/wysokie napiecie akumulatora, awaria
prostownika akumulatora

ZABEZPIECZENIA Z WYELACZENIEM

* Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie cisnienie oleju, wysoka
temperatura sinika

» Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napiecie, przecigzenie, niskie/wysokie
napiecie akumulatora

» Wylgcznik: lll-biegunowy

* Przekroczony prad doziemny (poprzez AC03)

INNE ZABEZPIECZENIA

» Wylgcznik awaryjny.

 Panel zabezpieczony zamykanymi drzwiami

SRR T

WYJSCIA PANELU ACP
3P+N+T CEE 400V 32A n 1
Opcjonalne mozliwosci zdalnego sterowania: RCG

SKB - Zestaw gniazd Optional




FUNKCJE OPCJONALNE:

Dostepne na zamdwienie

OPCJE PANELU STEROWANIA

RCG - Akcesoria do zdalnego sterowania i monitoringu - ACP
dostepne dla modeli:

TLP - Akcesoria dla zdalnych sygnatéw - dostepne dla modeli: ACP
ADI - Regulowany prad réznicowy - dostepne dla modeli: ACP
TIF - IV-biegunowy wytacznik zamiast Ill-biegunowego - ACP MCP
dostepne dla modeli:

ETB - Miedziane Zaciski Odbioru Mocy - dostepne dla modeli: MCP ACP

ZESTAW GNIAZD SKB

Zestaw gniazd - dostepny dla modeli: ACP MCP
Component version SKB1
Niezalezny wytgcznik i zabezpieczenie réznicowo-pragdowe v
3P+N+T CEE 400V 32A IP67 n 1
230V/16A 2P+T CEE IP67 n 1
230V 16A SCHUKO IP68 n 1
3P+N+T CEE 400V 16A IP67 n 1
OPCJE AGREGATU
Automatyczna pompa paliwa ACP

POWIEKSZONY ZBIORNIK PALIWA EFT

OPCJE SILNIKA

Podgrzewanie cieczy chtodzacej PHS




Akcesoria

Akcesoria dostepne jako opcjonalne wyposazenie

Przyczepa do transportu wewnetrznego .

Przyczepa drogowa .

SZR (LTS) - Samoczynne Zataczenie Rezerwy dostarczany oddzielnie -
Akcesoria ACP

Panel Samoczynnego Zalgczenia Rezerwy (SZR) realizuje przetgczenie zrodta
zasilania pomiedzy agregatem i siecig w aplikacji zasilania awaryjnego.

Skiada sie z metalowej skrzyni z uktadem przetgczajagcym. Za kontrole nad
przetaczeniem Zrodta zasilania odpowiada sterownik zamontowany na agregacie. Z
tego powodu nie jest potrzebny zaden dodatkowy sterownik na panelu SZR.
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