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PMD 5050S

Diesel and soundproof motorization stand for reliability with low operating cost in the maximum comfort. Handle and wheels 
allow easy move and transportation. Generous fuel tank capacity allows for long continuous running time. Built-in digital 
multimeter for scheduled maintenance intervals and ensure optimal operating condition.Automatic Voltage Regulator (AVR) 
allows for tension stability.

FEATURES
OHV engine provides consistent power for multiple applications
Fuel: Diesel
Starting Systems: Electric (with battery)
Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
Fuel gauge allows user to track diesel levels
AVR Automatic Voltage Regulator
Equipped with 4 wheels for move and transport easily
Central lifting point

Osiągi

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 400

Liczba faz 3

Moc maksymalna watt 4000

Moc ciągła watt 3600

Moc jednofazowa

Napięcie V 230

1-fazowa moc maksymalna watt 1330

1-fazowa moc ciągła watt 1200



CONTROL PANEL

Mounted on the genset and complete of: instrumentation, control, protection of the 
generating set and sockets.
COMMANDS:
  ●  Start selector switch with key: OFF - ON - START
INSTRUMENTATION 
  ●  Voltmeter
  ●  Hours-counter
  ●  Frequency meter
  ●  Fuel gauge
PROTECTIONS:
  ●  Thermal Magnetic breaker
  ●  Oil Guard (with lamp)
  ●  Fuse 9A (12V DC)
OUTPUT:
  ●  Battery Charger 12V DC 

Silnika

Typ OHV

Obroty znamionowe obr/min 3000

Paliwo Diesel

System rozruchu Elektryczny

Liczba cylindrów i układ 1 pionowy

Pojemność układu smarowania l 1.65

Czujnik braku oleju √

Prądnica

Regulator napięcia AVR

Dane wymiarowe

Długość (L) mm 910

Szerokość (W) mm 518

Wysokość (H) mm 682

Waga (suchy) kg 185

Wymiary kartonu DxSxW mm 950x570x765

Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa l 14.5

Zużycie paliwa @ 50% l/h 1.28

Czas pracy przy 50% h 11.3

Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA) dBA 97

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44 1

3P+N+T CEE 400V 16A IP44 1
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